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1. WAZNE NUMERY TELEFONOW

Z TEL. KOM. Z TEL. STACJ.
POGOTOWIE RATUNKOWE 112 999
STRAZ POZARNA 112 998
DZIAL BHP i OS PWR 607 463 064 17 854 7654
DZIAL. BHP | OS PWAP 604 961 590 -
| wroisos | L
mmocuony | e | MEEE

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

e PRATT & WHITNEY RZESZOW S.A. - w skrécie PWR.

e PRATT & WHINTEY AEROPOWER / HAMILTON SUNDSTRAND POLAND SP. Z O.0.
- w skrécie PWAP

e Skrét PW - oznacza spétke PWR oraz PWAP

e Kontrahent - osoba prawna lub fizyczna, nie bedaca pracownikiem PW, ktora
- w ramach zawartej umowy - wykonuje ustuge, prace na rzecz PW w formie dostaw
materiatéw i sprzetu - jako dostawca lub w formie realizacji wszelkiego rodzaju ustug
- jako wykonawca.

e Koordynator PW - wskazany w umowie pracownik przedsiebiorstwa, sprawujgcy
bezposredni nadzor nad wykonywang przez kontrahenta praca.

2.1 POLITYKA BHP | OS FIRMY PRATT & WHITNEY

Firma Pratt & Whitney nie ustanie w swoich wysitkach, dopdki nie sprawi, ze jej srodowisko pracy
bedzie wolne od zagrozen, jej pracownicy nie bedg narazeni na ryzyko urazéw, produkty i ustugi
nie bedg w petni bezpieczne, a osiggniecia w dziedzinach zwigzanych ze zgodnoscig z przepisami,
zréwnowazonym rozwojem i ochrong srodowiska naturalnego nie bedg na najwyzszym mozliwym
poziomie.
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Wypetniamy nasze zobowigzanie poprzez ciggte ulepszanie naszych kompleksowych programéw
i systemu zarzgdzania w zakresie ochrony srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa. Zapewniamy
przywodztwo i zasoby umozliwiajgce ciggte doskonalenie poprzez innowacyjne inicjatywy
i proaktywng kulture bezpieczenstwa. Przestrzegamy wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i regulacji. Uwzgledniamy kwestie ochrony srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa we wszystkich
aspektach naszej dziatalnosci.

Aktualna tres¢ polityki na stronie https://pwrze.com/systemy-zarzadzania/bhp-i-os/polityka-bhp-i-os

2.2 Wszyscy kontrahenci sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad
BHP, ochrony s$rodowiska i ppoz. wynikajgcych z polskiego ustawodawstwa oraz
niniejszych ,ZASAD BHP, OS | PPOZ OBOWIAZUJACE KONTRAHENTOW NA TERENIE
PRATT & WHITNEY™.

2.3 Kontrahent zapewni, aby wszyscy pracownicy rowniez pracownicy podwykonawcéw
uczestniczgcy w realizacji prac byli zapoznani z oceng ryzyka zawodowego dla danego
rodzaju wykonywanych prac oraz posiadali na caty okres wykonywania prac na obszarze
PW:

e aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy,

e aktualne szkolenia z zakresu BHP,

e dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne, niezbedne do wykonywania danego rodzaju prac.

e aktualne szkolenie ogéine BHP, OS i PPOZ dotyczace wymagan obowigzujgcych na
terenie Pratt&Whitney - wykonane online jeszcze przed przybyciem na teren
przedsiebiorstwa, za pomocg platformy LimeBook, umieszczone pod linkiem
https://t.two.limeaccess.com/LJIW5E

¢ Kontrahent przeprowadza codzienne kontrole obszaréw roboczych w celu zapewnienia
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych wymaganiach. Analizuje wykryte
niezgodnosci i opracowuje dziatania korygujgce z Koordynatorem kontraktu/projektu

2.4 Przed rozpoczeciem pracy firma zewnetrzna:

e  Musi mie¢ zatwierdzony ,Formularz kwalifikacyjny”;

e Pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad ogdlnych BHP, OS, PPOZ
obowigzujgcych w PW (szkolenie online do samodzielnego wykonania umieszczone jest
pod linkiem_https://t.two.limeaccess.com/LJIW5E waznos¢ takiego szkolenia to 1 rok,

e W przypadku prac podwyzszonego ryzyka, musi by¢ wykonana ,Ocena ryzyka prac
wykonywanych przez firmy zewnetrzne”

Wszystkie wymagane zataczniki mozna pobrac ze strony internetowej.
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3. ZASADY KARDYNALNE

Zasada kardynalna - zasada, ktérej naruszenie stanowi powazne
zagrozenie dla zycia, zdrowia badz srodowiska naturalnego.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci:
Kontrahenci powinni stosowaé ochrone przed upadkiem z wysokosci, jesli
prace sg wykonywane na wysokosci 1m lub wyzej.

Ostony i zabezpieczenia maszyn:

Kontrahenci uzywajgcy maszyn, urzgdzen wyposazonych w ostony lub inne
zabezpieczenia nie mogg manipulowac lub uszkadza¢ oston maszyn/urzadzen,
podczas ich obstugi w normalnych warunkach.

Niebezpieczne zrédta energii:

Przed rozpoczeciem prac serwisowo- naprawczych, nalezy stosowac system
LOCKOUT TAGOUT, czyli zabezpieczy¢ wszelkie niebezpieczne zrédta energii
przed mozliwoscig ich wigczenia.

Bezpieczenstwo elektryczne:
Kontrahenci powinni stosowac¢ wytgczniki roznicowo prgdowe dla wszystkich
narzedzi i urzadzen elektrycznych.

Przestrzenie zamkniete:
Prace w przestrzeniach zamknietych mogg wykonywac tylko pracownicy
przeszkoleni i dopuszczeni do tych pracy przez koordynatora PW.

Pojazdy przemystowe z napedem

Operatorzy pojazdéw przemystowych muszg by¢ przeszkoleni, posiadac
odpowiednie uprawnienia, uzywac pojazdow w sposob bezpieczny i
przestrzega¢ zasad ruchu drogowego.

Mocowanie i podnoszenie

Podczas korzystania z urzadzen dzwignicowych nalezy posiada¢ wymagane
uprawnienia i stosowac¢ odpowiednie techniki.
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4. WYMAGANIA DLA KONTRAHENTOW W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA |
BHP

4.1 Kontrahenci ponoszg odpowiedzialno$¢ za stosowanie sie swoich pracownikéw oraz
podwykonawcow do wytycznych w zakresie ochrony srodowiska, bhp i ppoz.

4.2 PW zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy kontrahent oraz wszyscy jego pracownicy
(dotyczy wszystkich form zatrudnienia), spetniajg zawarte w kontrakcie wymagania, w tym
szkolenia oraz badania lekarskie. Fakt potwierdzenia spetnienia tego warunku zawarty jest
w formularzu kwalifikacyjnym.

4.3 Do kazdego projektu zostanie przydzielony Koordynator PW. Z osobg tg, jako
przedstawicielem PW, bedzie mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach
dotyczacych wykonywanych zadanh.

4.4 Przed rozpoczeciem prac na terenach bedgcych wiasnoscig PW, kontrahenci zobowigzani
sg zapoznac¢ pracownikéw z niniejszym dokumentem.

4.5 Wymagania zawarte w niniejszej procedurze sg uzupetnieniem warunkow i ustalen
wszelkich Uméw lub Zlecen zawartych pomiedzy kontrahentami a PW i stanowig ich
przedmiotowg czesc.

4.6 Kazdy kontrahent jest zobowigzany:

e Zna¢ wymagania wynikajgce z niniejszego dokumentu,

e  Zgtaszaé niezwtocznie do dziatu BHP i OS lub Koordynatorowi PW wszelkie zdarzenia
prowadzgce do uszkodzenia ciata, uwolnienia substancji do srodowiska lub sytuacje
grozgce wypadkiem,

e Przeprowadza¢ inspekcje w miejscu prac, aby upewni¢ sie, ze prace sg wykonywane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w procedurze. Wyniki kontroli oraz ewentualne
czynnosci naprawcze nalezy omawiac z Koordynatorem PW.

5. OGOLNE WYMAGANIA

5.1 Kontrahenci zobowigzani sg do utrzymywania porzagdku w miejscu wykonywania prac.

e Tymczasowe oswietlenie terenu budowy, ramp, korytarzy, przestrzeni biurowych oraz
magazynowych powinno by¢ wystarczajace,

e Sale komputerowe — w celu unikniecia przypadkowego uruchomienia przyciskow,
wigcznikow, wytgcznikdw itp. nie nalezy umieszczac narzedzi lub materiatow na lub przy
sprzetach znajdujgcych sie w salach komputerowych. Sprzet komputerowy znajdujacy sie
w poblizu miejsca, gdzie istnieje spadania materiatdw przewodzacych (lutowanie,
spawanie, pitowanie itp.), nalezy przed takim materiatem dokfadnie zabezpieczy¢.
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5.2 Kontrahent nie moze uzywaé maszyn, urzgdzen lub sprzetu bedgcych wtasnoscig PW, bez

uzyskania zgody koordynatora PW oraz przejs¢ szkolenie z obstugi.

5.3 Koordynator PW oraz przedstawiciel Dziatu BHP ma prawo zazgda¢ dokumentacji oraz

certyfikatow ze szkolen pracownikéow kontrahenta, informacji o ryzyku zawodowym na
stanowisku pracy.

5.4 Ograniczenie wstepu na tereny niebezpieczne — metody, stosowane zabezpieczenia:

Teren gdzie wykonywane sg prace powinien by¢ oznakowany w sposob widoczny przez
osoby postronne.

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac powinno by¢ dobrane do wystepujgcych
zagrozen, sposobu wykonywania prac oraz warunkéw otoczenia.

W sytuacji wykonania prac w jednym miejscu przez wiecej niz jednego Kontrahenta
sposob zabezpieczen nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem PW.

Obszary wykonywania prac na wysokosci muszg by¢ w sposoéb trwaty zabezpieczone
przed dostepem oséb postronnych (tasmy, kozty, wygrodzenia, itp.). Zabezpieczenie
powinno uwzglednia¢ obszar znajdujgcy sie w bezposredniej bliskosci jak rowniez i pod
miejscem wykonywania tych prac w przypadku wykonywania ich na r6znych poziomach.
Wszystkie $rodki ochrony winny by¢ dobierane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, oraz posiadaé¢ czytelne oznaczenia producenta takie jak tabliczka znamionowa,
ostrzezenia i innego rodzaju wymagane oznakowania oraz certyfikaty, oraz stosowane
zgodnie z przeznaczeniem oraz wytycznymi producenta.

Zabrania sie stosowania uszkodzonego, niekompletnego, bez aktualnego przegladu,
niezgodnie z przeznaczeniem sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej.

6. REAKCJA | POWIADAMIANIE O NAGLYCH WYPADKACH

6.1 Obowigzkiem kontrahenta jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich stuzb PW

w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy, pozaru, zdarzenia okotowypadkowego lub
srodowiskowego.

Nalezy przekazaé dyspozytorowi nastepujace informacije:

CO sie zdarzyto?

GDZIE sie zdarzyto (obiekt, budynek, pomieszczenie, adres)?
JAKIE sg skutki zdarzenia?

KTO zgtasza (imie, nazwisko, nr telefonu)?

Roztacz sie dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez
przyjmujacego !!!
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6.2 W przypadku pozaru nalezy zlokalizowa¢ i uruchomié¢ najblizszy reczny ostrzegacz
pozarowy (ROP) oraz zadzwoni¢ pod numer alarmowy. W tym samym czasie nalezy
podjg¢ prébe ugaszenia pozaru wykorzystujgc do tego dostepny podreczny sprzet
gasniczy. Dziatanie te prowadzimy do momentu, dopdki nie stwierdzimy, Zze ich dalsze
prowadzenie bedzie zagrazato naszemu zdrowiu lub zyciu.

Koniecznos¢é ewakuaciji jest oznajmiana odpowiednim sygnatem dzwiekowym
lub ogltaszana przez Wydziatowa Grupe Ratowniczg (WGR) / Koordynatoréw Ewakuaciji.

6.3 Uwolnienie substanciji.

6.3.1 Nie wolno utylizowa¢ substancji chemicznych poprzez wylewanie ich do ziemi, kanalizacji
lub studzienek burzowych. Informacje na temat mozliwosci utylizacji chemikaliow mozna uzyskac¢
u Koordynatora PW.

Wszelkie przypadki uwolnienia substancji, takze poza budynkiem, nalezy
natychmiast zgtaszaé koordynatorowi PW.

e Kontrahenci ponoszg odpowiedzialno$¢ za wszelkie uwolnienia substancji, do ktérych
dochodzi w wyniku wykonywania przez nich prac. Kontrahent musi natychmiastowo
usung¢ substancje: zebra¢ jg lub zetrze¢ sorbentami i zabezpieczyé, umiescié
zanieczyszczony sorbent do odpowiednich pojemnikéw, a nastepnie przekaza¢ do
utylizaciji.

e W kazdym przypadku, kosztem usuwania uwolnionej substancji zostanie obcigzony
Kontrahent. Moze to takze dotyczy¢ usuniecia zanieczyszczonych materiatow jak rowniez
przywrdcenia terenu do poprzedniego stanu.

e Po usunieciu uwolnionej substancji kontrahent jest zobowigzany pobrac probki i wykonac
analize w akredytowanym laboratorium by udowodni¢, ze zanieczyszczenie zostato
usuniete. Prébki muszg by¢ pobrane przez udziale koordynatora PW. Do czasu
otrzymania wynikow wszelkie prace w miejscu zdarzenia muszg by¢ wstrzymane.

e PW wymaga przedstawienia dokumentéw koordynatorowi PW na temat przypadkow
uszkodzenh ciata odniesionych przez wykonawcow robot w trakcie wykonywania prac na
terenie przedsiebiorstwa. Informacje o zdarzeniu Dziat BHP wprowadzi do rejestru
wypadkdéw w sytuacji, gdy jest to zakwalifikowane jako ,wypadek przy pracy”.

e Kontrahent odpowiedzialny jest za zorganizowanie, kazdorazowo w przypadku
zaistnienia: wypadku przy pracy, zdarzenia okotowypadkowego, wystgpienia zagrozenia
srodowiska lub pozarowego. w ciggu tygodnia od zdarzenia, spotkania z podlegtymi
pracownikami, omawiajgcego zaistniate wydarzenie, ktére mialo miejsce oraz
informujgcego o sposobie realizacji podjetych w zwigzku z tym akcjach korekcyjnych. W
kazdym takim spotkaniu bierze udziat koordynator PW.
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6.3.2.Wszelkie informacje o stanowigcych zagrozenie warunkach lub zdarzeniach nalezy
zgtasza¢ Koordynatorowi PW oraz niezwlocznie podejmowaé dziatania w celu ich
wyeliminowania.

7. PRACA NA WYSOKOSCI

e Praca na wysokosci nalezy do prac szczegolnie niebezpiecznych, wykonywana w
minimum 2 osoby, wymaga bezposredniego nadzoru przez wyznaczone w tym celu osoby.

e Kazda praca na wysokosci, tj. na wysokosci 1 m i wiekszej, powinna zosta¢ zabezpieczona
przy pomocy srodkéw ochrony zbiorowej iflub srodkéw ochrony indywidualnej.

e Podczas prac wykonywanych na wysokosci nalezy zapewni¢é zabezpieczenie
stosowanych narzedzi i materiatéw przed ich upadkiem z wysokosci.

e  Obszar prac musi by¢ wygrodzony i oznakowany.

7.1 Srodki ochrony indywidualnej:

e Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed upadkiem z wysoko$ci powinny byé
dobierane zgodnie z typem prowadzonych prac, w zaleznosci od srodowiska pracy,
warunkéw lokalnych i potencjalnego ryzyka ocenionego przez osobe upowazniona.

e Prace prowadzone w bliskim sgsiedztwie proceséw chemicznych, strefy narazenia wysokg
temperature, wyposazenie elektryczne, systemy wentylacyjne mogg stwarza¢ dodatkowe
ryzyko.

e Kazdorazowo przed uzyciem pracownik ma obowigzek wykona¢ przeglad stosowanego
sprzetu. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci zabrania sie stosowania
uszkodzonego sprzetu.

e Wszystkie osoby wykonujgce prace na wysokosci oraz osoby znajdujgce sie w strefie
zagrozenia muszg stosowaé hetm ochronny z paskiem podbrodkowym.

e W przypadku prac wymagajacych odtgczenia od punktu kotwienia, nalezy stosowac
specjalne pasy ze sprzaczkami i szelkami oraz dwie amortyzujgce linki asekuracyjne z
karabinczykami. Przed odtgczeniem sie od pierwotnego punktu kotwienia, nalezy
przytwierdzi¢ drugg linke asekuracyjng do odpowiedniego punktu kotwienia.

e  Punkt kotwienia musi znajdowac sie co najmniej na wysokosci pasa pracownika.

e Zabronione jest stosowanie pasow biodrowych przy pracach zagrozonych upadkiem z
wysokosci (za wyjatkiem prowadzenia prac w podparciu na stupach, drzewach czy
masztach).

e Zabronione jest stosowanie karabihczykow, ktére nie sg wyposazone w system
samoblokujacy.

7.2 Prace na dachu.

Dostep do prac na dachu wymaga wczesniejszej zgody koordynatora PW.
Kontraktorzy pracujgcy na dachu wykonujgcy prace w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od krawedzi
dachu nie posiadajgcym systemu zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci Ilub
niezabezpieczong krawedzig, powinni przed rozpoczeciem zadan przeanalizowa¢ z
Koordynatorem wymagania dotyczgce ochrony przed upadkiem z wysokosci, celem doboru
ochrony w jeden z nastepujgcych sposobow:

- budowa tymczasowego, zatwierdzonego systemu barierek ochronnych,
- stosowanie indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokosci (urzgdzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem z wysokosci)
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UWAGA: Bez zgody Koordynatora pracownikom nie wolno wchodzi¢ na dach, gdy panuja trudne
warunki atmosferyczne

7.3 Rusztowania:

e Rusztowanie moze by¢ montowane i demontowane tylko przez osobe upowazniong
posiadajgcg uprawnienia.

e Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy wykonac¢ odbior rusztowania przez osobe
uprawniong oraz wypetni¢ ,Protokét Odbioru Technicznego Rusztowania” ktéry nalezy
uzyskaé od koordynatora PW.

e  Protokét musi znajdowac sie na rusztowaniu przez caty okres uzytkowania

e Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg przed dostepem osob postronnych. Strefa ta wynosi min. 6 m lub 1/10
wysokosci rusztowania.

e Montaz i demontaz rusztowan nalezy wykonywa¢ w Srodkach ochrony indywidualnej,
chronigcych pracownika przed upadkiem z wysokoéci, zgodnie z przygotowanym
programem zabezpieczenia prac.

e Kompetentny pracownik ze strony kontrahenta musi przed rozpoczeciem kazdej zmiany
roboczej sprawdzac poprawnos¢ montazu rusztowan.

e Nalezy stosowac¢ odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej: hetm ochronny z paskiem
podbrédkowym przeznaczony do prac na wysokosci oraz szelki bezpieczenstwa z
osprzetem.

e Kompetentny pracownik ze strony Kontrahenta musi codziennie sprawdzac¢ poprawnosc¢
montazu rusztowan.

e W trudnych warunkach pogodowych, takich jak np. wiatr, deszcz, 16d lub $nieg, osoba
nadzorujgca roboty moze wylgczy¢ rusztowanie z eksploatacji do odwotania. Do wejscia
na wyzszy poziom rusztowania uzywa sie drabin lub schodow. Po rusztowaniach nie
nalezy sie wspina¢, jesli nie zostaly do tego przeznaczone.

Zabrania sie bezwzglednie stosowania rusztowan typu warszawskiego.

7.4 Drabiny:

e Dozwolona jest praca na drabinach przenosnych o dtugosci do 6 m jedynie w warunkach,
w ktoérych wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzetu roboczego jest
niemozliwe lub nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krotkotrwatego
ich wykorzystania.

e Wszystkie prace przy uzyciu drabin muszg by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
Osoba wchodzgca, schodzgca oraz wykonujgca prace na drabinie musi zawsze zachowaé
zasade trzech punktéw podparcia (poprzez dwie stopy i jedng dtoh lub jedng stope i dwie
dtonie), natomiast osoba petnigca role asekuracyjng przez caty czas wykonywania prac
przytrzymuje drabine rekami zapewniajac jej stabilnosc.

e W zaleznosci od wysoko$ci na drabinie, na ktorej znajduje sie pracownik nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j:
» do 2 m hetm ochronny z paskiem podbrédkowym przeznaczony do prac na
wysokosci,
» od 2m do 6 m hetm ochronny z paskiem podbrédkowym przeznaczony do prac na
wysokosci oraz szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
punktu kotwienia lub statych elementéw konstrukciji.

e Drabin nie wolno uzywac w celach niezgodnych z ich pierwotnym przeznaczeniem.
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e Drabiny nalezy opierac jedynie na réwnym i stabilnym podtozu pod katem od 65 do 75
stopni. W razie watpliwosci drabine nalezy umocowac, aby zapobiec jej przypadkowemu
przesunieciu.

e Drabin nie wolno obcigza¢ ponad ich dopuszczalne obcigzenie. Wartos¢ dopuszczalnego
obcigzenia winna by¢ uwidoczniona na drabinie.

e Drabin wykonanych z materiatdw przewodzacych prad nie wolno uzywac do prac przy
elementach pod napieciem.

o Wszystkie drabiny zakupione po 01.05.2004 r. muszg posiada¢ ,Deklaracje zgodnos$¢ CE",
a pozostate drabiny zakupione w terminie wczesniejszym niz w/w muszg posiadac co
najmniej krajowy znak bezpieczenstwa ,B”. Wszystkie drabiny, ktére nie posiadajg
wiasciwego znaku muszg by¢ wycofane z uzycia.

Uwaga!

Bezwzglednie zabrania sie stosowania drabin drewnianych podczas wykonywania pracy
na wysokosci.

7.5 Podnosniki montazowe:

e Operatorzy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia UDT adekwatne do danego typu
urzgdzenia transportu bliskiego oraz posiada¢ stan zdrowia dopuszczajgcy do prac przy
urzadzeniach wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

e Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy, operator powinien dokona¢ przegladu zwyzki /
podnosnika pod katem stanu technicznego oraz w zakresie bezpieczenstwa obstugi
korzystajgc z listy kontrolnej, ktorg nalezy uzyska¢ od koordynatora PW.

e Kazdy uszkodzony lub w inny sposob stwarzajacy zagrozenie podnosnik powinien by¢
niezwiocznie wycofany z uzycia.

o Wszystkie osoby znajdujgce sie w koszu zwyzki/podnosnika majg obowigzek stosowac
srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci zapiete do punktu kotwienia
znajdujgcego sie w koszu oraz hetm ochronny z paskiem podbrédkowym.

8. URZADZENIA DZWIGNICOWE

e  Operatorzy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia UDT adekwatne do danego typu
urzadzenia dzwignicowego, wazne orzeczenie lekarskie oraz posiada¢ stan zdrowia
dopuszczajgcy do prac przy urzgdzeniach wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej.

e Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy, operator powinien dokonaé przegladu
urzgdzenia dzwignicowego oraz osprzetu do podnoszenia pod kgtem stanu technicznego
oraz aktualnosci przegladu okresowego.

e Sprzet nalezy konserwowac i kontrolowac zgodnie z wymogami prawa.

o Wszelkiego rodzaju stosowane urzgdzenia dzwignicowe oraz osprzet do podnoszenia
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadaé
czytelne oznaczenia producenta takie jak tabliczka znamionowa, nosnos¢ urzgadzenia
dzwignicowego, ostrzezenia i innego rodzaju wymagane oznakowania oraz certyfikaty.

e Zabrania sie stosowania urzadzeh dzwignicowych oraz osprzetu do podnoszenia
uszkodzonego, niekompletnego i niezgodnie z przeznaczeniem.

o Wszystkie osoby obstugujgce urzgdzenia dzwignicowe oraz osoby znajdujgce sie w strefie
zagrozenia muszg stosowa¢ hetm ochronny (tradycyjny hetm).
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e Obszary gdzie stosowane sg urzadzenia dzwignicowe muszg by¢ uprzatniete oraz w
sposob trwaly zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych (tasmy, kozly,
wygrodzenia, itp). Zabezpieczenie powinno uwzgledniaé obszar znajdujgcy sie w
bezposredniej bliskosci, uwzgledniaé trase przemieszczania fadunku, diugo$¢ tadunkéw
oraz zasieg w przypadku upadku tadunku z wysokosci.

e  Zabrania sie transportowania tadunkéw nad ludzmi oraz maszynami

9. KONTROLA ZRODEL ENERGII LOCKOUT/TAGOUT

e Szczegodtowe informacje dotyczgce systemu LOCKOUT/TAGOUT znajdujg sie w
instrukcji PW, ktérg w razie potrzeby powinien Koordynator PW udostepnié
Kontrahentowi.

e Kontrahenci powinni wprowadzi¢ ograniczenia wstepu na teren robét, gdzie zrédta energii
zostaty wytaczone spod napiecia i wtasciwie oznakowac.

e Kierownicy jednostek organizacyjnych przedsiebiorstwa, zawierajgcy umowy z firmami
zewnetrznymi na wykonanie okre$lonych prac na terenie PW odpowiedzialni sg za
sprawdzenie czy firma zewnetrzna stosuje w swoich systemach bezpieczenstwa
procedure LOCKOUT/TAGOUT.

e W przypadku posiadania takiego systemu firma zewnetrzna winna sie skontaktowac z
koordynatorem PW w celu weryfikacji systemow.

e W przypadku braku posiadania takiego systemu kierownicy komérek organizacyjnych
przedsiebiorstwa zawierajgcy umowy z firmami zewnetrznymi na wykonanie prac
zwigzanych z potrzebg blokowania zrédet niebezpiecznej energii na terenie
przedsiebiorstwa zobowigzani sg udostepnic i zapoznaé programem LOCKOUT/TAGOUT
kazdego pracownika Kontrahenta.

e Podczas wykonywania prac w ramach systemu LOCKOUT/TAGOUT na terenie
przedsiebiorstwa Kontrahentowi zostanie przydzielony przez Koordynatora PW pracownik
autoryzowany (lub pracownicy autoryzowani), ktory w trakcie wykonywanej pracy dokona
zamkniecia oraz blokady Zrodet zasilania przy uzyciu zabezpieczen zgodnych z instrukcja
PW LOCKOUT/TAGOUT.

e Jesli blokada zrodet niebezpiecznej energii zwigzana jest z wejsciem do przestrzeni
zamknietej to wejscie do tej przestrzeni moze sie odbywac tylko zgodnie z trybem
okreslonym w pkt. 11 niniejszej instrukgc;ji.

e Przed rozpoczeciem prac, kazdy z pracownikdbw musi zatozy¢ ktodki osobiste lub
kontrahenta na kazde zrédto energii oraz zawieszke na ostatnim zrédle.

e Po zakonczeniu pracy, kazdy pracownik zdejmuje tylko swoje ktodki i przywieszke.

e Jesli w pracach wymagajgcych blokady bezpieczenstwa LOCKOUT/TAGOUT bierze
udziat wiecej niz jedna zatoga, nalezy wyznaczy¢ jednego pracownika do koordynowania
i nadzorowania ich prac.

10. BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

e Podczas przeprowadzania prac w poblizu elementéw pod napieciem, nalezy stosowac sie
do zasad bezpieczenstwa elektrycznego. Dotyczy to sprzetu ochrony indywidualnej,
odziezy ochronnej, izolowanych narzedzi, pozwolen ustnych i pisemnych na prace pod
napieciem.
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e  Wszystkie Zrodta Swiatta nalezy chroni¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Metalowe
elementy muszg by¢ uziemione.

e Lamp stanowigcych oswietlenie tymczasowe nie wolno podwieszaé za przewdd, chyba,
ze pozwala na to ich konstrukcja.

e Przedtuzaczy nie wolno uzytkowa¢ w sposob stwarzajacy ryzyko uszkodzenia izolaciji
przewodu lub potkniecia sie o przewdd oraz nie wolno mocowac przy pomocy zszywek,
zawieszac¢ na gwozdziach lub podwiesza¢ za pomocg drutu.

e Przenosny sprzet elektryczny, elektronarzedzia i przedtuzacze muszg by¢ sprawne
technicznie. Sprzet ten musi by¢ przeglgdany okresowo przez uprawnionego pracownika.

e Tymczasowe instalacje elektryczne, ktdre nie sg aktualnie uzywane nalezy odtgczy¢ od
zrédta zasilania.

e Zabrania sie uzywac tasmy izolacyjnej do tymczasowych napraw uszkodzonej izolacji
przewodow.

10.1. Sprawdzanie funkcjonowania wytgcznikéw réznicowoprgdowych:

e Gniazda elektryczne na terenie budowy nie bedgce statymi elementami instalacji budynku
lub innych obiektow muszg by¢ wyposazone w wytgczniki roznicowoprgdowe (GFCI).

o Wszystkie elektronarzedzia muszg byc¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopragdowymi. Prog zadziatania takiego wytgcznika nie moze by¢ wiekszy od 10
mA, a czas wytgczenia nie moze by¢ dtuzszy niz 10 ms.

e Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy kazdorazowo przed uzyciem, nalezy
dokonywac¢ kontroli przenosnych wytgcznikdw za pomocg zamontowanego w nich
przycisku kontrolnego T (,TEST").

e Prawidlowo zainstalowany wytgcznik, przytgczony do zrodta zasilania po nacisnieciu
Wspomnianego przycisku T, powinien natychmiast wytgczy¢é spod napiecia
zabezpieczany obwdéd elektryczny. Inne zachowanie sie wylgcznika oznacza, ze jest on
niesprawny i nalezy go niezwtocznie wymienic.

11. PRZESTRZENIE ZAMKNIETE

e Kontrahenci zobowigzani sg stosowac procedury PW dotyczace wstepu do przestrzeni
zamknietej, za kazdym razem, gdy konieczny jest wstep na obszar oznaczony przez PW
jako ,Przestrzen zamknieta wymagajgca pozwolenia na wejscie” — nalezy uzyskac
pisemne pozwolenie od autoryzowanego pracownika Utrzymania Ruchu, uzyskac
szkolenie (w zakresie wejscia i pracy w przestrzeni zamknietej, Lockout Tag out oraz pracy
na wysokosci). Kontrahenci majg obowigzek zapewnic¢ potrzebny sprzet.

e Przed wejsciem do przestrzeni zamknietych (kanaty, zbiorniki, studzienki itp.) kontrahent
kazdorazowo uzgadnia zasady wejscia i pracy z koordynatorem PW.
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12. GOSPODARKA ODPADAMI

o Wszystkie materiaty wypetniajgce (np. ziemia, piesek) przywozone na teren PW muszg
by¢ wolne od zanieczyszczen.

e Polityka kontrahentéw dotyczgca gospodarki odpadami musi gwarantowac, ze odpady nie
wptyng negatywnie na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow firm, spoteczenstwa oraz
Srodowiska.

e Kontrahenci muszg uzyskaé od Dziatu BHP i OS wstepng zgode na przeprowadzenie
procesow, podczas ktérych dojdzie do powstania odpadéw, sciekéw lub emisji do
powietrza.

o Kontrahent jest odpowiedzialny za wywoz i utylizacje wyprodukowanych przez siebie
odpadéw powstatych podczas wykonywania ustugi, o ile nie postanowiono inaczej w
kontrakcie. Metode utylizacji, bgdz recyklingu zatwierdza Dziat BHP i OS.

e Odpady powstate podczas wykonywania ustugi nalezy umieszcza¢ w specjalnie
oznakowanych, szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie firmy. Kontrahenci
muszg zapewni¢, wykonane z materiatu odpornego na gromadzone w nich odpady,
kontenery.

e Ustalenie kategorii odpadow jako bezpieczne/niebezpieczne musi odbywac sie w
obecnosci pracownikow Dziatu BHP i OS, a nastepnie — na podstawie tych ustaleh —
odpady nalezy posegregowac¢ do odpowiednich pojemnikow.

e Przeterminowane odpady takie jak farby, puszki z farbg w aerozolu (réwniez puste), zuzyte
lakiery, rozcienczalniki, oleje, nafta lub kawatki materiatbw zanieczyszczone tymi
materiatami stanowig odpady niebezpieczne.

¢ Niezgodne ze sobg pod wzgledem chemicznym odpady nalezy gromadzi¢ oddzielnie, aby
unikng¢ ich zmieszania.

o  Wszystkie zuzyte i przeterminowane chemikalia nalezy przekazywaé¢ do utylizacji firmie
posiadajgcej stosowne zezwolenia

e Nie wolno usuwaé¢ odpadow ciekitych, Sciekbw z mycia narzedzi, sprzetu ochrony
indywidualnej do studzienek kanalizacyjnych, umywalek, muszli klozetowych. Zabrania sie
usuwania lub uwalniania odpadéw do srodowiska.

e Znajdujgce sie na zewnatrz kontenery powinny by¢ zawsze przykryte, celem ochrony
przed dziataniem warunkow atmosferycznych.

e W ftrakcie trwania robét cata odpowiedzialno$¢ prawna za bezpieczenstwo ochrone
Srodowiska spoczywa na kontrahencie. Po skonczeniu pracy lub gdy na miejscu nie
znajdujg sie pracownicy kontrahenta, odpowiedzialno$¢ (az do momentu usuniecia
kontenera z terenu robét lub do czasu rozpoczecia prac przez personel kontrahenta)
przejmuje Koordynator PW.

e Kazdorazowy wywo6z odpadow wymaga zgody Koordynatora PW.

e Po przekazaniu odpadéw przez Kontrahenta uprawnionej firmie zajmujgcej sie
gospodarkg odpadami, nalezy dostarczy¢é Koordynatorowi PW kopie Karty Przekazania
Odpadu wypetniong zgodnie z Ustawg o odpadach.
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13. KONTENERY NA ODPADY

e Kontenery i pojemniki na odpady muszg by¢ przykryte nieprzepuszczalng pokrywg (np.
ptachtg brezentowa), aby nie dopusci¢ do zalania wodg opadowg .

e Kontenery i pojemniki na odpady ciekte nalezy ustawia¢ w miejscach oddalonych od
studzienek kanalizacyjnych w celu unikniecia mozliwosci przedostania sie ewentualnych
wyciekow z kontenera podczas gromadzenia lub transportu.

e Na pojemnikach nalezy umiesci¢ oznakowania (nazwe i kod) informujgce o odpadach,
ktore mogg by¢ w nich przechowywane oraz logo i nr tel. kontrahenta, do ktérego dany
pojemnik nalezy.

e Uszkodzong pokrywe pojemnika nalezy natychmiast wymienic.

e Wszystkie kontenery na odpady ciekte z zatyczkg sciekowg muszg mie¢ zabezpieczong
zatyczke.

e Pojemniki z odpadami ciekltymi muszg by¢ umieszczone na wannach wychwytowych, a
miejsce ich ustawienia wyposazone w sorbenty.

o Konstrukcja pojemnika nie moze by¢ uszkodzona (tzn. brak jest przebi¢ lub powaznych
wgniecen konstrukgiji itp.).

14. MATERIALY ZAWIERAJACE AZBEST

e Niektore materiaty budowlane wykorzystane w przesztosci mogty by¢ wykonane z
materiatéw zawierajgcych azbest.

e Nalezy zatozy¢, ze materialy termoizolacyjne (rury, kolanka, izolacja ztgczek itp.), kafle
sufitowe, terakota, uszczelnienie okien, oblicbwka oraz materialy dachowe moga
zawieraC azbest, o ile nie zostaly oznakowane jako materialy nie zawierajgce azbestu
(non-ACM).

e Przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie znajduje sie, lub moze znajdowacé sie azbest
wszystkie dziatania budowlane i rozbiérkowe wymagajg wczesniejszej zgody wydanej
przez koordynatora PW, oraz Dziatu BHP i OS.

e W przypadku, gdy materiat zawierajgcy azbest lub przypuszczalnie zawierajgcy azbest
zostanie wykryty podczas budowy lub prac rozbiérkowych, kontrahent powinien
natychmiast przerwac prace i skontaktowa¢ sie Koordynatorem PW.

e Personel kontrahenta nie moze podejmowaé na wtasng reke prob usuniecia odpadéw lub
przeprowadzania napraw materiatdéw przypuszczalnie zawierajgcych azbest, o ile nie ma
odpowiednich pozwolen, kwalifikacji i szkoleh w zakresie utylizacji azbestu oraz zgody PW
na wykonywanie prac przy utylizacji azbestu.

e W PW nie wolno uzywa¢ zadnych nowych produktéw zawierajgcych azbest lub substancje
podobne (np. chryzotyl, amozyt, krokidolit, antofilit, aktynolit). Sg to tylko niektore
wykorzystane w wyrobach nazwy rodzajow azbestu, uzywane przez dostawcow.
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15. URZADZENIA ZAWIERAJACE GAZY CIEPLARNIANE i SZWO

e Dostawca dostarczajgcy/montujgcy urzadzenia zawierajgce gaz cieplarniany lub SZWO
powinien dostarczy¢é do Administratora programu CRO oraz Koordynatora PW
nastepujace informacije:

0 Czy urzgdzenie lub instalacja zawiera gaz SZWO lub F-gaz.

0 Rodzaj gazu ( nalezy poda¢ nazwe handlowg np. R4010A).

0 llos¢ gazu ( nalezy podac¢ ilos¢ gazu SZWO w kg lub F-gazu w tonach CO2
ekwiwalentnego)

16. POSTEPOWANIE Z CHEMIKALIAMI | ICH PRZECHOWYWANIE/ PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI O ZAGROZENIACH

e Substancje niebezpieczne uzywane przez Kontrahentéw powinny by¢ oznakowane,
uzytkowane i przechowywane zgodnie z kartami charakterystyk tych substancji. Karty
charakterystyk powinny by¢ dostepne na miejscu wykonywania pract+ebét:

¢ Koordynator PW przekaze Kontrahentom informacje na temat zagrozen wystepujgcych w
miejscu robdt i umozliwi dostep do Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych
dotyczgcych wykorzystywanych na miejscu substanciji.

e Po zakonhczeniu wykonania projektu, wszystkie niewykorzystane substancje zostang
zabrane z miejsca robot.

e W réznych miejscach obiektu umieszczono natryski bezpieczenstwa i myjki do oczu.
Koordynator PW wskaze ich lokalizacje.

17. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KANALIZACYJNE

e Bez zgody Koordynatora PW nie wolno dokonywaé zadnych przerébek uktadéw
wentylacyjnych.

e Nie wolno malowa¢, instalowac, przemieszczaé lub w inny sposéb modyfikowaé rur
wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez zgody Koordynatora PW.

18. BUTLE ZE SPREZONYM GAZEM

e Butle ze sprezonym gazem zawsze powinny by¢é sprawne, prawidlowo oznakowane i
odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem sie.

e Butle nalezy trzymac z dala od wszelkich operacji spawania lub ciecia tak, aby unikngc¢
kontaktu butli z iskrami, gorgcym zuzlem spawalniczym lub ogniem. Jesli takie rozwigzanie
nie spetni swojej funkcji, nalezy zastosowac niepalne ostony. Butli nie wolno ustawia¢ w
miejscach, w ktérych mogg mie¢ stycznos¢ z obwodem elektrycznym.

e Jesli wystgpi wyciek z butli, nalezy postepowa¢ zgodnie z procedurami dziatania w
sytuacjach awaryjnych. Nalezy natychmiast powiadomi¢ koordynatora PW.

e Miejsce przechowywania butli ze sprezonym gazem oraz gazéw palnych takich jak
acetylen i wodor musi znajdowa¢ sie w odlegtosci 6,1 m od gazéw utleniajgcych, takich
jak np. tlen i podtlenek azotu lub by¢ oddzielone specjalng barierg ognioochronng
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e Butli ze sprezonym gazem nie wolno przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
gdzie nie ma dostepu Swiezego powietrza.

e Miejsce przechowywania butli z tlenem (za zgodg Koordynatora PW) nalezy oddzieli¢ od
butli z paliwem/gazem Iub materiatdw palnych (szczegdlnie olejow i smaréw) o
przynajmniej 6,1 m lub zastosowac niepalng bariere o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m i
zapewniajgcej ochrone przed ogniem przynajmniej przez 1,5 godz.

e Butle z gazem ptynnym moga by¢ sktadowane na utwardzonych placach otwartych, pod
zadaszeniem lub w budynkach przystosowanych do tego celu, a ich odlegtos¢ od
najblizszych otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianie zewnetrznej budynku nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Butle muszg by¢ oddalone od najblizszych studzienek lub
innych zagtebien terenu oraz otworéw do pomieszczeh z podiogg znajdujgca sie ponizej
przylegtego terenu co najmniej o 3 m, zas od drogi pozarowej na odlegtosé co najmniej 5
m.

e W przypadku sktadowania butli w kontenerach lub luzem warunki sktadowania muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow.

e Zabronione jest przechowywanie materiatdw palnych oraz wykonywanie prac z ogniem
otwartym w odlegtosci do 10 m od magazynow i 20 m od zadaszonych sktadéw gazéw
palnych.

e Transport butli z gazami technicznymi na terenie przedsiebiorstwa nalezy wykonywaé na
specjalnie do tego przystosowanych wodzkach z ogumieniem, posiadajgcych
zabezpieczenie przed wypadnieciem butli w czasie transportu. Butle w trakcie transportu
nalezy uktadac¢ poziomo, rownolegle wzdtuz pojazdu.

o W razie watpliwosci co do warunkéw przechowywania butli z gazami, nalezy skontaktowac
sie ze Specjalistg ds. Ochrony ppoz. W PW.

19. OCHRONA | PROFILAKTYKA P_RZECIWPOZAROWA. POZWOLENIE NA PRACE
STWARZAJACE ZAGROZENIE POZAROWE.

e Nie wolno blokowac wyjs¢ ewakuacyjnych, o ile nie zostato to ustalone z Koordynatorem
PW.

o Nalezy zapewni¢ staty dostep do sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego min. 1 metr.

e Kontrahenci majg obowigzek zapozna¢ swoich pracownikéw ze sposobami informowania
0 pozarze, usytuowaniu alarméw przeciwpozarowych oraz postepowaniu w przypadku
alarmu.

e Kontrahenci muszg posiada¢ wiasny sprzet gasniczy (aktualny przeglad) odpowiedni do
typow zagrozen, jakie wystepujg w ich miejscu pracy.

o Ciecze palne i tatwopalne nalezy:
0 przelewaé/transportowac wykorzystujgc techniki zerowania i uziemiania,
0 przelewac/rozlewaé w miejscu uzgodnionym z koordynatorem PW,

e przechowywaé i transportowa¢ w bezpiecznych, przeznaczonych do tego celu
pojemnikach.Miejsca pracy z cieczami palnymi/ tatwopalnymi nalezy kontrolowaé¢ pod
katem zapewnienia odpowiedniej wentylacji, aby unikng¢ osiggniecia stezen par cieczy
przekraczajgcych 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.
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e Nie uzywane ciecze fatwopalne nalezy przechowywaé w specjalnie do tego
przeznaczonych pomieszczeniach/szafach, natomiast w przypadku, gdy pojemniki
znajdujg sie na zewnatrz budynku powinny znajdowac sie w nie mniejszej odlegtosci niz
20m od budynku.

e W przypadku alarmu kontrahent ma obowigzek ewakuacji pracownikdw z zagrozonego
terenu wykorzystujgc drogi i wyjscia ewakuacyjne zgodnie z planem ewakuacji.

e Ciecze i gazy palne przechowywac z dala od zrédet zaptonu (min. 15 m).

e Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
pomieszczeniach (urzgdzeniach) zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w
ktorych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub
palnych gazéw, nalezy sprawdzi¢ czy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolne| granicy
wybuchowosci.

W obiektach oraz na terenie PRATT & WHITNEY obowigzuje
calkowity zakaz palenia.

Kontrahenci muszg stosowac sie do wymogoéw odnosnie prac stwarzajacych zagrozenie
pozarowe w sposob opisany ponizej.

19.1Kazda czynnos$¢, podczas ktérej dochodzi do powstania zrédta zaptonu wymaga
otrzymania pozwolenia na wykonanie od dziatu wskazanego przez Koordynatora PW. Do
tych czynnosci nalezg, m.in.:
e spawanie i ciecie gazowe
e spawanie tukiem elektrycznym
e prace z palnikami do podgrzewania lub innym zrédiem ognia
e  podgrzewanie smoty
e inne czynnosci podczas ktorych pojawiajg sie iskry.
W przypadku niektérych czynnosci, aby bezpiecznie przeprowadzi¢ prace stwarzajgce
zagrozenie pozarowe, nalezy rozwigzac kwestie innych zagrozen. Nalezg do nich:
e sprzet pod napieciem
¢ instalacje cisnieniowe lub skazone
e wejscie do przestrzeni zamknietej.

19.2Pozwolenie na wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie pozarowe jest wydawane na
konkretng operacje w okreslonym czasie i musi by¢é umieszczone w widocznym miejscu
przy stanowisku, gdzie praca jest wykonywana.

19.3Kontrahent ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni sprzet gasniczy (np. strazackie koce
gasnicze, niepalne ostony cieptochronne, kurtyny ogniochronne i gasnice) i upewnic sie,
ze jest do niego natychmiastowy dostep w miejscach, gdzie wykonuje sie spawanie, ciecie
i lutowanie twarde.

19.4Przed rozpoczeciem prac stwarzajgcych zagrozenie pozarowe nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci z zakresu profilaktyki przeciwpozarowej:

e Materiaty i substancje palne odsung¢ na odlegto$¢ co najmniej 11 m od miejsca, gdzie
wykonywane sg prace stwarzajgce zagrozenie pozarowe.

e Jesli materiatéw i substancji palnych nie da sie przemiesci¢, nalezy je zabezpieczy¢
ogniochronnymi ostonami lub kurtynami.
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e Ciecze fatwopalne nalezy usungc¢ lub catkowicie odizolowaé od miejsca, w ktérym
wykonywane sg prace stwarzajgce zagrozenie pozarowe. Jesli jakikolwiek sprzet gasniczy
zostaje czasowo odtgczony, muszg o tym zosta¢ powiadomione Stuzby Ochrony.

e Plachty brezentowe uzywane jako ostony podczas prac stwarzajgcych zagrozenie
pozarowe muszg by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalnych.

e Rurociggi uzywane wczesniej do transportu cieczy palnych i zapalnych nalezy dobrze
oczyscié, ochroni¢ gazem obojetnym i upewnié¢ sig, ze nie sg one narazone na dziatanie
zrédta zaptonu.

e Otwory w scianach, podtogach itp. nalezy zamknaé lub ostoni¢; dotyczy to takze
odptywdw.

e tatwopalne pyly nalezy usungé z miejsc znajdujgcych sie w poblizu stanowiska, gdzie
wykonywane sg prace stanowigce zagrozenie pozarowe.

o Jesli podioga wokét stanowiska roboczego jest wykonana z fatwopalnych materiatéw,
nalezy jg przykry¢ niepalng ostona.

o W miejscach, gdzie nie jest uzywany sprzet elektryczny, podtoge wystarczy zamies¢ i
zmoczy¢ woda.

e Pracownicy kontrahenta muszg by¢ poinformowani, gdzie znajduje sie najblizszy reczny
ostrzegacz pozarowy (ROP).

e Osoby sprawujgce dozoér pozarowy i operatorzy sprzetu gasniczego muszg posiadac
udokumentowane szkolenie w zakresie uzytkowania gasnic przenosnych.

e W przypadku, gdy gasnica zostanie uzyta do sttumienia pozaru powstatego w zwigzku z
praca stwarzajgcg zagrozenie pozarowe, nalezy o tym powiadomi¢ Koordynatora PW.

Jesli takie bedzie zalecenie Koordynatora PW, dozoér pozarowy powinien byé sprawowany
podczas przeprowadzania prac stwarzajgcych zagrozenie pozarowe lub podczas ktérych dochodzi
do znacznego wytwarzania ciepta. Dozér pozarowy powinien trwa¢c 1h w sposob ciggty
bezposrednio po zakonczeniu prac, a nastepnie przez 3h w sposéb okresowy dozor. Do
obowigzkow Kontrahenta stanowi wyznaczenie pracownikow sprawujgcych dozor.

20. BEZPIECZENSTWO POJAZDOW MECHANICZNYCH

e Na terenie PW obowigzujg wszystkie przepisy krajowe dotyczgce prawa o ruchu
drogowym i kontrahent musi posiadaé wymagane dokumenty/uprawnienia do
prowadzenia tych pojazdow.

e Pracownicy kontrahenta mogg parkowaé swoje pojazdy osobowe wytgcznie na
wyznaczonych do tego celu miejscach. PW nie ponosi odpowiedzialnosci za pojazdy lub
rzeczy pozostawione w pojazdach na terenie firmy.

e Na terenie PW maksymalna dopuszczalna predkos$é poruszania sie pojazdéw wynosi
30km/h.

e Nie nalezy zastawia¢ pojazdami lub sprzetem wyj$¢, przejs¢, obszaréow zatadunku,
hydrantéw przeciwpozarowych, gasnic i sprzetu ratunkowego.

e Zabrania sie korzystania z pojazdoéw z silnikami spalinowymi, Diesla lub napedzanych
gazem wewnatrz obiektow chyba, ze otrzymano zgode Koordynatora PW i Dziatu BHP.

o W przypadku korzystania ze $rodkéw transportu, urzadzen napedzanych silnikami
spalinowymi w pomieszczeniach podczas prac stacjonarnych, spaliny nalezy
odprowadza¢ na zewngtrz pomieszczenia. W przypadku braku takiej mozliwosci
obowigzkowo nalezy zastosowaé urzadzenia monitorujgce atmosfere w rejonie prac.

e W pomieszczeniach maksymalna dopuszczalna predkos¢ poruszania sie pojazdow
wynosi 5 km/h.

e Kontrahentom nie wolno wykonywaé skomplikowanych napraw Iub czynnoSci
konserwacyjnych w pojazdach znajdujgcych sie na terenie PW.
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o  Wszystkie wypadki nalezy natychmiast zgtasza¢ dzwonigc pod numer alarmowy.

e Wszystkie pojazdy transportowe oraz przewozgce sprzet nalezy odpowiednio zatadowac
i zabezpieczy¢. Nie wolno przecigzac pojazdow.

¢ Nie wolno pozostawiaé bez opieki pojazdow z wigczonym silnikiem.

21. POJAZDY PRZEMYSLOWE Z NAPEDEM

e Kontrahenci muszg mie¢ wilasne w petni sprawne, zgodne ze standardami
bezpieczehstwa pojazdy przemystowe z napedem.

e  Operatorzy wozkéw jezdniowych muszag przestrzegaé obowigzujgcych regut na terenie
PW (np. ograniczen predkosci, zakazéw wjazdu) i wymagan zawartych w DTR
producenta.

¢ Kontrahenci sg odpowiedzialni za codzienne inspekcje pojazdéw, a protokdt musi byc
dostepny. Operator musi sprawdza¢ pojazd przed rozpoczeciem zmiany w celu
upewnienia sie, ze wszystkie czesci, akcesoria i elementy wyposazenia odpowiednie do
bezpiecznej pracy urzgdzenia sg w dobrym stanie i nie ulegty awarii. Wszelkie usterki
nalezy usung¢ przed jego uzyciem.

e Niniejsze wymagania dotyczg wszystkich pojazdéw przemystowych z napedem
kontrahenta —wtasnych, wypozyczonych lub w leasingu.

e  Operatorzy pojazdéw powinni posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich uzywania

e Na teren budynkéw mogg wjezdzac tylko pojazdy niezbedne do wykonywania prac.

e Do pojazdow przemystowych z napedem jezdnych nalezg m.in.: wodzki widtowe,
platformowe, podnos$niki montazowe, sprzet zmechanizowany.

e Pojemniki z ptynnym gazem nalezy przechowywac na zewnatrz, w miejscu wskazanym
przez Koordynatora PW.

e Zabrania sie uzywac przedtuzeh widet oraz zaciskow, niezgodnych z dokumentacjg
producenta.

o  Widly zaparkowanych wézkow widtowych muszg by¢ opuszczone na ziemie.

¢ Nie wolno pozostawiaé bez opieki pojazdéw z wigczonym silnikiem.

e Pojazdy uzywane do transportu pracownikdw muszg mie¢ odpowiednio zabezpieczone
siedzenia, ktérych liczba przewozonych oséb bedzie zgodna z dokumentacjg pojazdu.

e  Zabrania sie holowania lub ciggniecia tadunkoéw przy pomocy widet wézka.

e Operatorzy woézkow jezdniowych muszg podczas pracy mie¢ zapiete pasy
bezpieczenstwa.

e  Operatorzy wézkéw muszg posiadac obie rece wolne przez caty czas obstugi srodka tzn.
niedozwolona jest obstuga telefonu komodrkowego, krétkofaldowek (w tym nie
wymagajgcych obstugi rekami) lub innych podobnych urzgdzen, spozywania positkow i
picia napojow oraz zabronione jest noszenie stuchawek. Natomiast dozwolone jest
stosowanie ochronnikow stuchu np. nausznikow lub zatyczek do uszu, tylko i wytgcznie w
obszarach gdzie wystepujg przekroczenia hatasu.

e Kontrahentom nie wolno korzysta¢ z pojazdéw nalezagcych do PW bez zgody witasciciela
pojazdu.
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e tadowanie pojazdow akumulatorowych powinno odbywac sie wytgcznie w wyznaczonych
do tego miejscach po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem PW.

Podczas obstugi pojazdu przemystowego z napedem nalezy zwracaé¢ uwage na
otoczenie i zawsze ustepowac pierwszenstwa pieszym.

22. SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrahenci powinni wymagac od swoich pracownikow oraz od pracownikdéw swoich
podwykonawcow stosowania sprzetu i srodkéw ochrony indywidualne;.

e Srodki ochrony indywidualnej muszg byé¢ dostepne w wystarczajgcej ilosci, posiadaé
certyfikat CE, by¢ w dobrym stanie technicznym.

e Stosowaé zgodnie z nakazowymi piktogramami, wymaganiami przepisow oraz oceng
ryzyka zawodowego dla wykonywanych prac.

23. NARZEDZIA

e Nalezy dbac o dobry stan narzedzi. Narzedzia uszkodzone wycofa¢ z uzytku. Stosowac
zgodnie z wymaganiami producenta.

e Narzedzi oraz innych materiatow nie wolno zostawiac¢ na drabinach, rusztowaniach,
dachach oraz w innych miejscach, z ktérych mogg zsunac sie i spasc.

e Jesli konstrukcja narzedzi z napedem mechanicznym wymaga uzycia ostony, podczas
pracy z takim narzedziem ostona powinna znajdowac sie na swoim miejscu i by¢
sprawna.

e Przewody i weze nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i nie dopuscic, aby sposoéb ich
utozenia w miejscu pracy doprowadzit do przewrdcenia sie pracownika lub uszkodzenia
samego przewodu/ weza.

24. ROWY | WYKOPY

e Przed rozpoczeciem prac Kontrahent musi uzgodni¢ z Koordynatorem PW zakres i
sposob zabezpieczenia prac oraz identyfikujg i oznaczajg wszystkie znajdujgce sie pod
ziemig instalacje (rury, przewody elektryczne, kanaty itp.).

o  Sciany i powierzchnie wykopow i rowdw gtebszych niz 1 m nalezy zabezpieczaé w
odpowiedni sposéb dla podioza.

e Osoba nadzorujgca ma obowigzek przeprowadzania codziennych kontroli w celu
sprawdzenia, czy nie istnieje zagrozenie zapadnieciem sie/ zawaleniem, czy system
bezpieczenstwa dziata poprawnie i czy nie wystepujg zadne inne czynniki ryzyka.

Strona 21 z 23



e Pracownikow nalezy zabezpieczy¢ przed wykopywanym materiatem oraz innymi
sprzetami i materiatami, ktére mogg stworzyé zagrozenie spadajgc lub staczajac sie do
wnetrza wykopu.

e  Wokot lub nad rowami i wykopami nalezy umiescic¢ trwate zabezpieczenia, widoczne
takze w nocy.

e  Zabronione jest przebywanie osob w wykopach w chwili wykonywania prac ziemnych z
uzyciem sprzetu mechanicznego.

25. PROCES KWALIFIKACJI DOSTAWCOW TOWAROW | USLUG

Do przetargu na realizacje prac dla PW moze przystgpic tylko taki podmiot, ktéry posiada wszelkie
wymagane decyzje administracyjne, uprawnienia branzowe oraz uprawnienia i wiedze z zakresu
BHP i ochrony srodowiska, wymagane do realizacji danego zadania.

25.1Kontrahentéw dzielimy na niskiego i podwyzszonego ryzyka w oparciu o rodzaj
wykonywanych przez nich prac:

» Kontrahenci niskiego ryzyka:

Wykonawcy ustug np.: konsultanci, technolodzy, inzynierowie, serwisanci, personel
dostarczajgcy maszyny, materiaty. Pracownicy dokonujgcy napraw sprzetu biurowego,
personel bufetéw pracowniczych, pracownicy biurowi i audytorzy zewnetrzni, dostawcy
materiatéw produkcyjnych i biurowych, state firmy sprzgtajgce. Jezeli w trakcie
wykonywania prac zachodzi konieczno$¢ wykonania prac bardziej niebezpiecznych,
Kontrahent niskiego ryzyka staje sie automatycznie Kontrahentem podwyzszonego ryzyka.

» Kontrahenci podwyzszonego ryzyka:

Kontrahenci wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne, obejmujgce obszar zasad
kardynalnych - m.in. prace na wysokosci, w przestrzeniach zamknietych, pod napieciem,
budowlane itp.

Uwaga: Wykonawcy, ktorzy wykonywac bedq zadania awaryjne, zdania zwigzane z
ratowaniem zdrowia, mienia i nie bedzie mozliwosci przeprowadzenia kontroli ich
kwalifikacji, sg wytgczeni z koniecznosci wypetnienia formularza kwalifikacyjnego.

25.2Wybdr i zatwierdzanie dostawcy towarow i ustug

,Formularz kwalifikacyjny wykonawcy z zakresu BHP i OS” Dziat Zakupéw przekazuje
Kontrahentom, z ktérymi umowa ma zostac¢ zawarta.

Kontrakty z dostawcami towarow i ustug nie bedg zawierane dopdki firma nie przedstawi
,Formularza kwalifikacyjnego wykonawcy z zakresu BHP i OS” i poki te dane nie zostang
zatwierdzone.

Wybrani dostawcy muszg by¢ w stanie dziata¢ zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz
wymaganiami BHP.

26. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu PW kary umowne (dotyczy rowniez prac/robét
wykonywanych na zlecenie):
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W przypadku naruszenia przez pracownikow wykonawcy, badz podwykonawcoéw wynajetych
przez wykonawce obowigzujgcych przepisow BHP, ochrony srodowiska i p.poz oraz
wewnetrznych regulaciji obowigzujgcych na terenie zaktadu Zamawiajgcego, w wysokosci:

» 30000 PLN za ztamanie zasady kardynalnej okreslonej w wytycznych przywotanych
powyzej
> do 10 000 PLN w przypadku innych naruszen z zakresu BHP, ochrony srodowiska i p.poz
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